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AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

COLOMBIA

VIM 24 San Angel Ciénaga de Oro

AREA VIM-24

DATOS GENERALES

Lead: VIM24_SAN ANGEL_CDO
Objetivos: Formacion Ciénaga de Oro
Superior - Caliza

AREA P10: 13239 Acres

PROF. TOPE Fm. Ciénaga de Oro (ft): 8420
PROF. BASE Fm. Ciénaga de Oro(ft): 8640

TRAMPA: Combinada, estructural y estratigrafica
SELLO LATERAL: Altos de basamento

SELLO VERTICAL: Formacion Porquero Inferior
ROCA MADRE: Formacion Ciénaga de Oro Inferiory
Superior

RIESGO PRINCIPAL: Calidad del reservorio
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VIM 24 San Angel Ciénaga de Oro

Mapa en TWT (ms) al tope de la Formacion Ciénaga de Oro

Linea sismica PO-ANH-2018-01 (Linea de buzamiento)

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

COLOMBIA

ANALISIS DE RIESGO

VIM 24 - Lead San Angel C-ORO

No Fuga (No leak point)

1 Existencia 0,6
2 Calidad 0,5
3 Comportamiento 0,6
Cemawen s
1 Existencia 0,6
2 Sello al Tope (Existe) 0,7
3 Integridad de Sello 0,7
4 Sello en la lateral 0,6
5 No Rebose (No spill point) 0,7
6

0,7

1 Roca Madre 0,9
2 Sincronizacion 0,9
3 Madurez 0,8
4 Migracion Lateral 0,9
5 Migracion Vertical 0,9
CoRmeow s
1 Biodegradacion 0,8
2 Basculamiento 0,7
3 Perdida en el sello 0,6

CIENAGA DE ORO
Original Gas
VIM-24 In Place
-OGIP-
CUENCA
ViM (Bcf)
P90 0,68
P50 45,95
P10 121,28




AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
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VIM 24 San Angel Intraporquero

AREA VIM-24
DATOS GENERALES

Lead: VIM24_SAN ANGEL_IntraPorquero

Objetivo: IntraPorquero

TRAMPA: Cierre en tres direcciones y contra falla al este.
SELLO LATERAL: Falla al este

AREA P10: 11938 Acres

PROF. TOPE Fm. Ciénaga de Oro (ft): 4950
PROF. BASE Fm. Ciénaga de Oro(ft): 7150

SELLO VERTICAL: Arcillas del Porquero Medio
ROCA MADRE: Formacion Ciénaga de Oro Inferiory
Superior

RIESGO PRINCIPAL: Cambio de facies del reservorio.
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VIM 24 San Angel Intraporquero

Mapa en TWT (ms) al tope del IntraPorquero Medio

Linea sismica AL-1976-04 (Linea de buzamiento)

Linea sismica AL-1976-A (Linea de rumbo)

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
COLOMBIA

ANALISIS DE RIESGO

VIM 24 - Lead San Angel Intra Porquero Medio

1 Existencia 0,7
2 Calidad 0,7
3 Comportamiento 0,6

1 Existencia 0,8
2 Sello al Tope (Existe) 0,7
3 Integridad de Sello 0,6
4 Sello en la lateral 0,7
5 No Rebose (No spill point) 0,7
6 No Fuga (No leak point) 0,7

Migracion Vertical

1 Roca Madre 0,9
2 Sincronizacién 0,9
3 Madurez 0,8
4 Migracion Lateral 0,9
5

0,9

1 Biodegradacion 0,8
2 Basculamiento 0,7
3 Perdida en el sello 0,6

AREA INTRA PORQUERO
VIM-24 Original Gas In Place
-0OGIP-

CUENCA

VIM (Bcf)

P30 1,74

P50 19,97

P10 78,98
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VIM 24 Algarrobo
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VIM 24 Algarrobo

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
COLOMBIA

AREA VIM-24 ANALISIS DE RIESGO
Lead: VIM24_ALGARROBO TRAMPA: Estructural 1 | Existencia 0,6
Objetivo: IntraPorquero SELLO LATERAL: Contra falla 2 Calidad 0,6
SELLO VERTICAL: Secuencias arcillosas Fm Porquero 3 Comportamiento 0,6
AREA P10: 6440 Acres ROCA MADRE: Formacion Ciénaga de Oro Inferiory _
Superior 1 | Existencia 0,6
PROF. TOPE Fm. Porquero (f't) 6960 2 Sello al Tope (Existe) 0,6
PROF. BASE Fm. Porquero(ft): 7900 RIESGO PRINCIPAL: Integridad de la trampa 3 | Integridad de Sello 05
4 Sello en la lateral 0,5
5 No Rebose (No spill point) 0,6
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